附件：
[bookmark: _Hlk179272720]寿光渤海实验学校2024年监控升级改造报价表
	序号
	设备名称
	参数
	限定或推荐品牌
	单位
	单价(元）
	数量
	总价
	备注

	1
	服务器内存条
	★1.内存容量32G 标称频率>=2133MHZ 288pin电压 1.2V
★2.内存条类型 RECC，完全适配现有的海康威视DS-VE2208C-BBC32G服务器
	★三星
	条
	
	4
	
	　

	2
	42U机柜
	★1.产品尺寸：宽度:600×深度:1000×高度:2000，容量42U
2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0mm，框架厚度1.2mm，其它主要部件厚度1.2mm，角规深度方向可前后调整。
3.机柜采用拼装结构，每台机柜内含3块固定承重板，4只风机单元，设备连接件40套，固定支撑地脚4只，移动脚轮4只，侧门2扇。
4.前后门均为超级六角网孔通风门，前后门为单开，两块侧板可拆卸。
5.静态负载：>=800KG
6.机柜颜色：RAL9004黑色
	图腾
	台
	
	1
	
	　

	3
	16路KVM
	★1.19寸LED屏16口KVM切换器,切换方式：按键、热键、OSD菜单，可外接键鼠、显示器；
2.最佳分辨率1280*1024
3.外壳材质：电解钢板：外壳颜色：磨砂烤漆。
4.可视面积：19英寸。
5.兼容性：linux,Windows，Mac等操作系统。
	三拓/大唐/迈拓
	台
	
	1
	
	　

	4
	64路16盘位硬盘录像机
	★1.视频接入路数：64
2.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
3.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；
4.支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5.支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
★6.盘位：自带16个SATA接口，最大支持满配12T硬盘；
7.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；最大支持16路本地同步回放；
8.针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率
	★海康威视
	台
	
	2
	
	需要将现有重点部位的摄像机调整到位，连通教育局安防平台。

	5
	8T硬盘
	1.接口类型：SATA3.0；
2.尺寸：3.5寸
3.转速：7200
4.平均读写功率：<=10W
★5.缓存：>=256MB
★6.标称容量：8TB
	西部数据/希捷/海康
	个
	
	24
	
	监控专用硬盘

	6
	光电转换器
	型号为：HTB-3100A，波长1310
	★netlink
	个
	
	20
	
	不需要安装

	7
	安装调试费
	　
	　
	　
	
	　
	
	　

	共计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　

	设备要求：
1.内存、硬盘录像机和光电转换器因需要与现有设备匹配，必须为限定品牌。
2.★号为必须满足的参数。
3.限定或推荐品牌栏，必须确定报价的品牌。
4.所有产品为全新原包，符合国家标准，按照标准工程设计安装，产品质保方案完全按照厂家质保标准质保，安装售后质保期限为3年。
5.所报价格包含安装调试费。
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